OHRIVAC KRVE A INFUzi
BW 685/ BW 685 S

BIEGLER BW 685 / BW 685 S je vysoce vykonny, mikroprocesorem fizeny pfistroj pro
ohfivani infuzi a transfuzi na JIP a dalSich oddélenich, vyvinuty k zamezeni perioperacni a
pooperacni hypotermie. Teplota m{iZe byt nastavena v krocich po 0,5 °C od 37 °C do 41 °C.
Ohfiva¢ BW 685 / BW 685 S ma Uzky a ergonomicky design. Integrovany univerzalni
upeviovaci drzak umoziuje pfistroj umistit na infuzni stojan nebo na normovanou tyc.
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Model ohfivate BW 685 S
je vybaven integrovanym
konektorem pro
pfislusenstvi TubeFlow.

TUBE FLOW

TubeFlow je aktivné vyhfivany,
opakované pouzitelny
silikonovy profil s Fidici
jednotkou pro optimalizaci
teploty mezi ohfivatem a
pacientem pfi nizkych
pratokovych rychlostech.

OHRIVAC KRVE A INFUZi
BW 685/ BW 685 S

+ ekonomicky vyhodny spotfebni material

« ohfev vice transfuzi / infuzi sou¢asné

« odolnost proti stfikajici vodé (IPX4)

+ alarm vysoké a nizké teploty

+ se stale bézicim self-testem

« externi servisni interface pro PC

« upevnéni na normovanou ty& nebo infuzni stojan
+ integrovana rukojet

TECHNICKE UDAJE

Zarizeni: Ohfiva¢ krve a infuzi

Typové oznaceni: BW 685/ BW 685 S

Napéti: 220 V-240 V AC nebo 115V AC, 50/60 Hz

Prikon: 280 W

Jmenovity proud: 1,5Anebo 3A

Tfida ochrany: |

Stupen jisténi: B

Ochrana pred vihkosti: IPX4

Nastaveni teploty: 37 °C - 41 °C nastavitelné po 0,5° C

Bezpecnostni prvky: vicenasobné nezavislé vypnuti zafizeni pfi
prekroCeni teploty 42 °C

Zahrivaci doba pristroje: 40 sekund

Rychlost ohievu: az61/hod

Rozméry: 228 x 228 x 132 mm

Hmotnost: 1,90 kg

Klasifikacni trida: b

Typ operace: Nepietrzity provoz

Typové oznaceni: TubeFlow

Rozméry: délka 1340 mm

Spotrebni material: prodluzovaci set obj. ¢. 35000, 350 cm

(nutno objednat samostatné) prodluzovaci set obj. ¢. 46000, 460 cm

s injekénim portem
V pfistroji je mozné pouzivat
standardni infuzni sety.
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